
お問い合わせはこちらまで

新世代スタンダードモデルウェア

物流作業対応型ウェア サイドファン取付可能モデル

墜落防止用器具対応ウェア 遮熱シェードシリーズ

Cross-fan コードレスファン 24V セット

Cross-fan コード付きファンα 12Vセット

Cross-fan コード付きファンα 5Vセット

外観サイズ 高さ114㎜×幅145㎜×奥行57㎜
服穴径 φ90㎜対応
質量 375g(1台）
モーター仕様 ブラシレスモーター　24V
稼働時間 強：約5時間、中：約8時間、弱：約14時間
風量 強：約48.7㍑/秒、中：約41.5㍑/秒、弱：約35.3㍑/秒
電池容量 3350mAh(3.6V)×3本直列接続
充電時間 約8時間

※ご使用の環境や稼働条件により異なります。

・完全コードレス、ファンバッテリー一体型
・ブラシレスモーター採用！

パワフルなのに、静音設計！

・安心の国内製造！

・特許取得済 特許番号第6590231号

・ハードな現場でも活躍する12Vタイプ

・ブラシレスモーター採用で、

パワフルなのに静音設計！

・お手軽に始められる5Vタイプ

・ブラシレスモーター採用の静音設計！

・手元スイッチで操作楽々！

カラー：

グレー

外観サイズ 最大径φ107㎜×奥行38㎜
服穴径 φ90㎜対応
質量 102g(1台）
モーター仕様 ブラシレスモーター

稼働時間
最強：約2.5時間、強：約4.5時間、
中：約7.5時間、弱：約16.5時間

風量
最強：約54.7㍑/秒、強：約46.7㍑/秒、
中：約37.9㍑/秒、弱：約29.8㍑/秒

電池容量 16000mAh
充電時間 約7時間

※ご使用の環境や稼働条件により異なります。

カラー：

グレー

カラー：

グレー

外観サイズ 最大径φ107㎜×奥行38㎜
服穴径 φ90㎜対応
質量 102g(1台）
モーター仕様 ブラシレスモーター
稼働時間 強：約7時間、中：約10.5時間、弱：約13時間
風量 強：約31.5㍑/秒、中：約26.3㍑/秒、弱：約22.9㍑/秒
電池容量 10000mAh
充電時間 約6.5時間

※ご使用の環境や稼働条件により異なります。


